
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

INTENDED USE | AANGEWEZEN GEBRUIK 
UTILISATION CONFORME

LAUFRÄDER



Cat. 1* Cat. 2* Cat. 3* Cat. 4* Cat. 5* Cat. 6* max. system 
weight*

ROAD

R Twentyfive 110kg

R Thirty Disc 110kg

R Thirty Disc light 110kg

RC Forty 110kg

RC Fifty 110kg

RC Fifty Rim 110kg

RC Sixty 110kg

GRAVEL 

G Twentyfive 110kg

G Thirty Disc 110kg

G Thirty Disc 32 120kg

G Thirty Disc light 110kg

GC Forty 120kg

*Der Einsatzbereich der Laufräder ist in sechs Kategorien aufgeteilt - von Fahrten auf geteerten Straßen 
bis zum Einsatz im Downhill- oder Freeride-Bereich. Die Beschreibung der Kategorien findest du auf den 
folgenden Seiten. 

Jedes Laufrad besitzt aufgrund seiner Bauart ein maximales Systemgewicht. Es addiert sich aus Fahrer, 
Fahrrad, Ausrüstung (Helm, Rucksack, Schuhe, Kleidung) und Gepäck. Das maximale Systemgewicht darf 
nicht überschritten werden..

Achte darauf, dass die Einsatzgrenze deines kompletten Fahrrads der schwächsten Komponente deines 
Fahrrads entspricht. Verbaue deshalb nur Laufräder, die dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und dem 
maximalen Systemgewicht deines Fahrrads entsprechen.
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Kategorie 1
Betrifft Fahrräder und E-Bikes, die auf normalen, befestigten Straßen und Wegen 
verwendet werden, auf denen die Reifen bei durchschnittlicher Geschwindigkeit dauerhaft 
Bodenkontakt haben, bei gelegentlichen Stufen und Absätzen.

Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 bis 25 km/h

Höhe von Stufen und Absätzen: <15 cm

Empfohlene Fahrfertigkeiten: keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich 
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Kategorie 2 
Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die Bedingung 1 gilt, und die darüber hinaus auch 
auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen 
verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände 
und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Stufen und 
Absätze  sind auf 15 cm oder weniger begrenzt.

Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 bis 25 km/h
Höhe von Stufen und Absätzen: <15 cm
Empfohlene Fahrfertigkeiten: keine
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Kategorie 3
Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die Bedingung 1 und Bedingung 2 gelten, und die 
darüber hinaus auch auf unwegsamen Pfaden, unebenen unbefestigten Straßen sowie 
in schwierigem Gelände und auf nicht erschlossenen Wegen verwendet werden, und für 
deren Verwendung technisches Können erforderlich ist. Sprünge und Drops sollen weniger 
als 60 cm betragen.

Durchschnittsgeschwindigkeit: nicht relevant
Höhe von Absätzen und Sprüngen: <60 cm
Empfohlene Fahrfertigkeiten: technische Fertigkeiten und Übung erforderlich
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Kategorie 4
Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die die Bedingungen 1, 2 und 3 gelten, und die für 
Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von weniger als 40 km/h 
verwendet werden. Sprünge sollen weniger als 120 cm betragen.

Durchschnittsgeschwindigkeit: nicht relevant

Höhe von Absätzen und Sprüngen: <120 cm

Empfohlene Fahrfertigkeiten: technische Fertigkeiten, Übung und gute Radbeherrschung 
erforderlich
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Kategorie 5
Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die die Bedingungen 1, 2, 3 und 4 gelten, und die für 
extreme Sprünge oder Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von 
mehr als 40 km/h oder für eine Kombination daraus verwendet werden.

Durchschnittsgeschwindigkeit: nicht relevant

Höhe von Absätzen und Sprüngen: >120 cm

Empfohlene Fahrfertigkeiten: hervorragende technische Fertigkeiten, Übung und 
Radbeherrschung erforderlich
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Kategorie 6
Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die Bedingung 1 gilt, und die in Wettbewerben oder zu 
anderen Anlässen bei hohen Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h, z. B. Abfahrten und 
Sprints, verwendet werden.

Durchschnittsgeschwindigkeit: 30 bis 55 km/h

Höhe von Stufen und Absätzen: <15 cm

Empfohlene Fahrfertigkeiten: technische Fertigkeiten und Übung erforderlich
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Category 1
Includes all bikes and e-bikes that should only be used on normal, paved roads, where 
the tyres are permanently touching the ground at the average speed and there are only 
occasional light drops.

Average speed 15 to 25 km/h

Height of drops: <15 cm

Recommended rider skills: no particular rider skills necessary 
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Category 2 
Includes all bikes and e-bikes that can be used in conditions described under category 1, 
as well as on unpaved roads and gravel paths with moderate inclines and descents. These 
conditions can lead to contact with uneven terrain and the tyre repeatedly losing contact 
with the ground. Drops are limited to a height of 15 cm or less.

Average speed 15 to 25 km/h
Height of drops: <15 cm
Recommended rider skills: none

EN 17406

See manual for 
detailed information

33
Category 3
Includes all bikes and e-bikes that can be used in conditions described under category 1 
and 2, as well as on rough trails, uneven and unpaved streets, as well as difficult terrains 
and undeveloped paths. Also applies to bikes that require technical knowledge to ride. 
Jumps and drops should not exceed 60 cm.

Average speed: not relevant
Height of drops and jumps: <60 cm
Recommended rider skills: technical skills and practice required
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Category 4
Includes all bikes and e-bikes that can be used in conditions described under category 1, 
2 and 3, as well as for downhill rides on unpaved roads at speeds under 40 km/h. Jumps 
should not exceed 120 cm.

Average speed: not relevant

Height of drops and jumps: <120 cm

Recommended rider skills: technical skills, practice and good bike control required
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Category 5
Includes all bikes and e-bikes that can be used in conditions described under category 1, 
2, 3 and 4, and that are designed for extreme jumps or downhill rides on unpaved roads at 
speeds of more than 40 km/h or a combination of the above.

Average speed: not relevant

Height of drops and jumps: >120 cm

Recommended rider skills: excellent technical skills, practice and bike control required
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Category 6
Includes all bikes and e-bikes that can be used in conditions described under category 1 
and that are also used for high speeds of more than 50 km/h, such as for downhill and 
sprints.

Average speed 30 to 55 km/h

Height of drops: <15 cm

Recommended rider skills: technical skills and practice required

EN
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Categorie 1
Betreft fietsen en e-bikes die worden gebruikt op normale, verharde straten en wegen, 
waarbij de banden bij een gemiddelde snelheid constant contact met de bodem hebben, bij 
incidentele trapjes of hoogteverschillen.

Gemiddeld snelheid: 15 tot 25 km/h

Hoogte van trapjes of hoogteverschillen: <15 cm

Aanbevolen rijvaardigheden: geen bijzondere rijvaardigheden vereist 
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Categorie 2 
Betreft fietsen en e-bikes uit categorie 1 die bovendien ook worden gebruikt op onverharde 
wegen en grindpaden met lichte stijging en daling. Onder deze omstandigheden kan er 
contact met een hobbelige ondergrond zijn en kunnen de banden het contact met de 
ondergrond herhaaldelijk verliezen. Trapjes en hoogteverschillen zijn begrensd tot 15 cm.

Gemiddeld snelheid: 15 tot 25 km/h
Hoogte van trapjes of hoogteverschillen: <15 cm
Aanbevolen rijvaardigheid: geen
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Categorie 3
Betreft fietsen en e-bikes uit categorie 1 en 2 die bovendien ook worden gebruikt op 
onverharde paden, onverharde en hobbelige wegen en op lastig terrein en niet ontsloten 
wegen, waarvoor bijzondere vaardigheden van de berijder nodig zijn. Sprongen en drops 
mogen niet hoger zijn dan 60 cm.

Gemiddelde snelheid: niet relevant
Hoogte van trapjes en hoogteverschillen: <60 cm
Aanbevolen rijvaardigheden: technische vaardigheden en ervaring vereist
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Categorie 4
Betreft fietsen en e-bikes uit categorie 1, 2 en 3 die bovendien ook worden gebruikt voor 
afdalingen op onverharde wegen bij snelheden van minder dan 40 km/h. Sprongen mogen 
niet hoger zijn dan 120 cm.

Gemiddelde snelheid: niet relevant

Trapjes en hoogteverschillen: <120 cm

Aanbevolen rijvaardigheden: technische vaardigheden en een goede beheersing van de fiets 
vereist
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Categorie 5
Betreft fietsen en e-bikes uit categorie 1, 2, 3 en 4 die bovendien ook worden gebruikt voor 
extreme sprongen of afdalingen op onverharde wegen bij snelheden van meer dan 40 
km/h of een combinatie daarvan.

Gemiddelde snelheid: niet relevant

Hoogte van hoogteverschillen en sprongen: >120 cm

Aanbevolen rijvaardigheden: uitstekende technische vaardigheden, ervaring en beheersing 
van de fiets vereist
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Categorie 6
Betreft fietsen en e-bikes uit categorie 1 die bovendien ook worden gebruikt voor 
wedstrijden of andere gelegenheden, waarbij snelheden van meer dan 50 km/h worden 
behaald, bijvoorbeeld afdalingen of sprints.

Gemiddeld snelheid: 30 tot 55 km/h

Hoogte van trapjes of hoogteverschillen: <15 cm

Aanbevolen rijvaardigheden: technische vaardigheden en ervaring vereist

N
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Catégorie 1
Se réfère aux vélos et vélos électriques que l’on utilise sur des routes et chemins battus 
usuels avec lesquels les pneus gardent à tout moment le contact à vitesse moyenne, avec 
des niveaux et dénivelés de temps à autre.

Vitesse moyenne: 15 à 25 km/h

Hauteur des niveaux et dénivelés: <15 cm

Compétence de conduite conseillée: pas de compétence spécifique nécessaire 
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Catégorie 2 
Se réfère aux vélos et vélos électriques auxquels s’applique la catégorie 1 et qui s’utilisent 
aussi sur des routes non battues et chemins de gravier avec des montées et descentes 
modérées. Dans ces conditions, il est possible que l’on roule sur des terrains irréguliers 
et que les pneus perdent à reprises le contact avec le sol. Les niveaux et dénivelés sont 
limités à 15 cm maximum.

Vitesse moyenne: 15 à 25 km/h
Hauteur des niveaux et dénivelés: <15 cm
Compétence de conduite conseillée: aucune
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Catégorie 3
Se réfère aux vélos et vélos électriques auxquels s’appliquent la catégorie 1 et 2 et qui 
s’utilisent aussi sur des sentiers peu praticables, des routes non battues irrégulières sur 
des terrains difficiles et des chemins moins accessibles où il faut savoir piloter sur des 
terrains techniques. Les sauts et drops doivent être moins de 60 cm.

Vitesse moyenne: non pertinente
Hauteur des niveaux et sauts: <60 cm
Compétence de conduite conseillée: compétence technique et savoir-faire requis
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Catégorie 4
Se réfère aux vélos et vélos électriques auxquels s’appliquent la catégorie 1, 2, et 3 et qui 
s’utilisent aussi pour descendre des sentiers non battus à moins de 40 km/h. Les sauts 
doivent être moins de 120 cm.

Vitesse moyenne: non pertinente

Hauteur des niveaux et sauts: <120 cm

Compétence de conduite conseillée: compétence technique, savoir-faire et bonne maîtrise du 
vélo requis
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Catégorie 5
Se réfère aux vélos et vélos électriques auxquels s’appliquent la catégorie 1, 2, 3, et 4 
et qui s’utilisent aussi pour des sauts et descentes extrêmes à plus de 40 km/h sur des 
sentiers non battus ou en une combinaison.

Vitesse moyenne: non pertinente

Hauteur des niveaux et sauts: >120 cm

Compétence de conduite conseillée: excellente compétence technique, savoir-faire et 
maîtrise du vélo requis
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Catégorie 6
Se réfère aux vélos et vélos électriques auxquels s’applique la catégorie 1 et qui s’utilisent 
en compétition ou d’autres évènements à plus de 50 km/h, p. ex. des descentes ou sprints.

Vitesse moyenne: 30 à 55 km/h

Hauteur des niveaux et dénivelés: <15 cm

Compétence de conduite conseillée: compétence technique et savoir-faire requis
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